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表1  PCB保持指標 

PCB  Cl  Cl  RT  RI   PCB  Cl  Cl  RT  RI  

#  #  Structure  (sec.)    #  #  Structure  (sec.)   
1  1  2  364.49  100.00  49  4  24-25  844.90  372.50  

3  1  4  452.89  143.42   47  4  24  852.68  379.78  

4  2  2-2  472.69  153.14   75  4  246  856.73  383.57  

10  2  26  473.61  153.60   44  4  23  874.29  400.00 

9  2  25  531.69  182.12   59  4  236  881.70  404.86  

7  2  24  533.61  183.07   42  4  23  882.68  405.50  

6  2  2-3  549.69  190.96   35  3  34  889.53  410.00  

5  2  23  562.21  197.11   71  4  26  893.69  412.73  

8  2  2-4  568.09  200.00  41  4  234  896.41  414.52  

19  3  26-2  596.09  214.05   64  4  236  911.30  424.29  

18  3  25-2  649.29  240.74   40  4  23  913.48  425.72  

17  3  24-2  654.81  243.51   37  3  34  914.61  426.46  

12  2  34  659.10  245.66   67  4  245  945.69  446.85  

13  2  3-4  668.73  250.49   102  5  245  951.56  450.71  

27  3  26-3  668.88  250.57   63  4  235  963.10  458.28  

24  3  236  674.21  253.24   95  5  236  969.01  462.16  

16  3  23-2  685.89  259.10   74  4  245  972.09  464.18  

15  2  4-4  690.28  261.30   70  4  25  978.61  468.46  

32  3  26-4  694.21  263.28   91  5  236  984.70  472.45  

34  3  35-2  713.88  273.14   66  4  24  986.29  473.50  

29  3  245  724.88  278.66   84  5  236  1011.81  490.25  

26  3  25-3  743.81  288.16   89  5  234  1011.92  490.32  

25  3  24-3  749.29  290.91   92  5  235  1013.48  491.34  

31  3  25-4  767.41  300.00  56  4  23  1014.09  491.74  

53  4  25-26  768.53  301.05   60  4  234  1024.41  498.51  

28  3  24-4  772.69  304.94   101  5  245-25  1026.68 500.00 

33  3  34-2  777.10  309.07   99  5  245-24  1037.29  504.36  

20  3  23-3  778.08  309.98   119  5  246-34  1053.28  510.92  

51  4  24-26  780.93  312.65   83  5  235-23  1053.61  511.06  

45  4  236-2  796.61  327.32   97  5  245-23  1065.10  515.77  

22  3  23-4  801.69  332.07   87  5  234-25  1084.49  523.73  

46  4  23-26  809.41  339.30   136  6  236-236  1086.28  524.47  

43  4  235-2  829.97  358.54   117  5  2356-4  1089.73  525.88  

52  4  25-25  835.69  363.88  115  5  2346-4  1091.81  526.74  

48  4  245-2  840.21  368.12  

 
85  5  234-24  1094.30  527.76  
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表1  PCB保持指標（続き） 

PCB  Cl  Cl  RT  RI   PCB  Cl  Cl Structure  RT  RI  

#  #  Structure  (sec.)    #  #   (sec.)   
110  5  236-34  1105.89  532.52   175  7  2346-235  1289.53  613.35  

82  5  234-23  1123.69  539.82   187  7  2356-245  1295.89  617.75  

151  6  2356-25  1125.28  540.47   166  6  23456-4  1304.92  624.02  

135  6  235-236  1130.01  542.42   183  7  2346-245  1307.81  626.02  

77  4  34-34  1133.90  544.01   128  6  234-234  1327.68  639.80  

144  6  2346-25  1136.08  544.91   185  7  23456-25  1331.10  642.17  

147  6  2356-24  1144.29  548.28   174  7  2345-236  1339.49  647.99  

149  6  236-245  1147.21  549.48   167  6  245-345  1348.70  654.38  

139  6  2346-24  1152.16  551.51   202  8  2356-2356  1351.33  656.20  

124  5  345-25  1156.53  553.30   177  7  2356-234  1359.49  661.86  

123  5  345-24  1166.30  557.31   201  8  2346-2356  1368.53  668.13  

109  5  235-34  1167.21  557.69   171  7  2346-234  1368.61  668.19  

134  6  2356-23  1169.47  558.62   173  7  23456-23  1373.69  671.71  

131  6  2346-23  1178.01  562.12   197  8  2346-2346  1385.21  679.70  

118  5  245-34  1178.28  562.23   156  6  2345-34  1394.50  686.14  

133  6  235-235  1184.16  564.64   172  7  2345-235  1398.81  689.13  

122  5  345-23  1191.53  567.67   157  6  234-345  1401.48  690.98  

114  5  2345-4  1197.70  570.20   180  7  2345-245  1414.49 700.00 

146  6  235-245  1198.89  570.69   200  8  23456-236  1416.73  702.81  

132  6  234-236  1209.41  575.01   193  7  2356-345  1418.81  705.42  

153  6  245-245  1213.29  576.60   191  7  2346-345  1428.28  717.28  

179  7  2356-236  1223.89  580.95   170  7  2345-234  1472.01  772.09  

105  5  234-34  1231.68  584.15   198  8  23456-235  1474.97  775.80  

141  6  2345-25  1236.21  586.01   199  8  2345-2356  1478.49  780.20  

176  7  2346-236  1239.50  587.36   190  7  23456-34  1482.28  784.95  

137  6  2345-24  1248.50  591.06   196  8  2345-2346  1491.61  796.65  

130  6  234-235  1257.73  594.85   203  8  23456-245  1494.29 800.00 

164  6  236-345  1261.81  596.52   208  9  23456-2356  1536.68  824.14  

138  6  234-245  1270.29 600.00  189  7  2345-345  1554.30  834.18  

163  6  2356-34  1273.93  602.53   195  8  23456-234  1556.09  835.19  

129  6  2345-23  1275.30  603.48   194  8  2345-2345  1606.89  864.12  

178  7  2356-235  1277.41  604.94  205  8  23456-345  1621.21  872.28  

158  6  2346-34  1279.68  606.51  

 
206  9  23456-2345  1669.89 900.00 
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データ処理 

LECO ChromaTOFソフトウェア：自動ピーク検出機能、デコンボリューション機能 
RI メソッド：Van den Dool and Kratz（ChromaTOFに搭載） 
 
以下にリファレンス PCBsの回帰線を示しました（X軸に Cl＃、Y軸に保持時間）。DB-XLB相に対し
て直線性があることを示しています。非極性（100％メチル ポリシロキサン）から極性（6％シアノ
プロピル フェニルメチル ポリシロキサン）までの他の相でも同じような結果が得られました。 
 

 

 
保持指標試験 

Aroclor 混合物を、同じ GC-MS条件で分析しました。Aroclorに含まれるリファレンス PCB を保持
時間に基づいて特定し、保持指標メソッドを使ってデータの処理を行ないました。次に、各 PCB同族
体を、保持指標に基づき同定しました。質量分析装置は、同定の確認に用いられました。表 2 には、
標準RIとAroclor用に作成したRIの差などの試験結果を記載しています。リファレンス シリーズは、
青色で表示しています。更に、環境モニタリングに必要な PCBを追加し、赤色で表示しました。 
 



 LECO is a registered trademark of LECO Corporation   7

表 2  Aroclor混合物中の PCB同族体と保持指標の一致 

PCB #  RI  Difference   PCB #  RI  Difference  

1  100.00  0.00   87  523.60  -0.13  

4  152.95  -0.19   85  527.55  -0.21  

6  190.77  -0.19   110  532.48  -0.04  

8  200.00  0.00   151  540.54  0.07  

18  240.56  -0.18   149  549.42  -0.06  

15  261.24  -0.06   118  562.25  0.02  

31  300.00  0.00   153  576.64  0.04  

28  304.69  -0.25   105  584.21  0.06  

52  363.79  -0.09   141  585.94  -0.07  

49  372.42  -0.08   138  600.00  0.00  

47  380.11  0.33   187  617.73  -0.02  

44  400.00  0.00   128  639.89  0.09  

95  969.11  0.01   180  700.00  0.00  

74  971.91  -0.17   170  772.29  0.20  

66  473.30  -0.20   199  780.35  0.15  

101  500.00  0.00   203  800.00  0.00  

99  504.19  -0.17   194  864.09  -0.03  

97  515.63  -0.14   206  900.00  0.00  

17  243.37  -0.14   135  542.35  -0.07  

16  258.94  -0.16   77  543.75  -0.26  

32  263.15  -0.13   114  570.23  0.03  

26  288.05  -0.11   146  570.64  -0.05  

33  308.82  -0.25   132  575.00  -0.01  

45  327.20  -0.12   179  580.84  -0.11  

22  331.89  -0.18   163  602.63  0.10  

48  368.11  -0.01   178  604.99  0.05  

42  405.50  0.00   158  606.51  0.00  

64  424.21  -0.08   183  626.04  0.02  

37  426.31  -0.15   174  647.78  -0.21  

70  468.46  0.00   167  654.29  -0.09  

84  490.31  0.06   177  661.77  -0.09  

56  491.36  -0.38   171  668.32  0.13  

60  498.30  -0.21   156  685.87  -0.27  

119  510.77  -0.15   172  689.20  0.07  

136  524.42  -0.05  157  691.04  0.06  

82  539.64  -0.18  

 
195  835.11  -0.08  
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