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FP928 

 

分析条件 

 

*1 FP928 窒素たんぱく質分析装置ではキャリアガスとしてヘリウムまたはアルゴンを選択でき

ます。キャリアガスの切り替え手順については LECOジャパンまでお問い合わせください。 

 

*2 分取ループはソフトウェアから切り替えが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析元素  窒素 （たんぱく質） 

分析法  燃焼法（改良デュマ法） 

分析時間  約 5 分  

燃焼ガス  純酸素 

キャリアガス  ヘリウムまたはアルゴン*1 

燃焼方式 純酸素気流中抵抗加熱燃焼法 

燃焼温度  1100℃ 

分取ループ 10 cc または 3 cc*2 

試料容器 セラミックスボート（P/N：528-203-250）、ニッケルライナー（P/N:502-343） 

たんぱく質係数 6.25 

Organic Application ビールのたんぱく質分析 ヘリウム/アルゴン 
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分析例    

 

検量線試料：グリシン水溶液（N:0.2 %に調製）1 g 

チェック試料：LECO アンモニア溶液標準物質 502-602（N:0.1 %）、502-601（N:0.01 %）、 

グリシン水溶液（N:0.1 %、0.05 %）すべて 1g 


