
 

分析装置：FP828/828P 

製粉試料中の窒素/たんぱく質分析 

 

分析条件 

分析法 燃焼法（改良デュマ法） 

分析時間 2.8 分 

燃焼ガス 純酸素 

キャリアガス ヘリウム/アルゴン 

分取ループ 10 ㏄/ 3 ㏄ 

試料容器 
スズホイル小（P/N：502-186-100） 

または Gel Cap（P/N：502-338 小、502-382 中） 

助燃剤 なし 

試料量 0.25 g  

試料前処理 85℃ 2 時間乾燥し、デシケータに保管後 24 時間以内に使用する 

燃焼温度 燃焼炉：950℃ アフターバーナー：850℃ 

分析パラメータ 

一般パラメータ 

   パージサイクル 

   バーンサイクル 

 

元素パラメータ 

   インテグレーションディレイ 

   ベースライン開始 

   ポストベースライン遅延 

   コンパレータの使用 

積分時間 

エンドラインの使用 

エンドラインディレイ 

終了ベースライン 

プロファイルブランクの使用 
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炉フロー  FP828 高  FP828P 4 LPM 

 

ヘリウム アルゴン 

4 秒 

15 秒 

14 秒 

いいえ 

35 秒 

はい 

25 秒 

15 秒 

― 

5 秒 

15 秒 

16 秒 

いいえ 

41 秒 

はい 

30 秒 

15 秒 

はい 

＊積分時間等は装置に合わせて微調整が必要です。 
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分析例  

                                                    

 

・LECOまたは NIST標準物質を使用して、原点を通る一次式の検量線を作成しました。 

・たんぱく質係数は United States Department of Agricultures, circular #183 に示されているものです。 
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