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アプリケーションノート 

EMPOWERING RESULTS 

分析装置：CS844 

リン酸鉄リチウム電池材料中の炭素硫黄分析 

 

分析条件 

ルツボ セラミックスルツボ （P/N: 528-018HP） 

ルツボ前処理 1350℃、20 分 

助燃剤 

炭素硫黄分析：Lecocel ⅡHP (P/N: 502-173)約 1.2 g + HP 鉄チップ

（P/N: 502-231） 約 0.8 g を試料に添加する 

硫黄のみ分析：鉄パウダー（P/N:501-078）0.4g＋五酸化バナジウム

（ P/N:501-636-HAZ ） 0.6g＋試料  をよく混ぜ、その上に Lecocel

（P/N:763-266）1.2g をかける 

試料量 0.25 g  

分析パラメーター 

パージ 

アナリシスディレイ 

炉出力 

積分時間 

コンパレータレベル 

エンドライン 

 

10 秒 

20 秒 

100% 

炭素 55 秒   硫黄 65 秒 

使用しない 

使用する 2 秒 

 

分析例     炭素硫黄分析                                               （wt ％） 

試料名 試料重量(ｇ) 炭 素 硫 黄 

LiFePO4
† 

Sigma-Aldrich 
（PN: 759546） 

0.2510 
0.2501 
0.2567 
0.2518 
0.2521 

0.0034 
0.0032 
0.0028 
0.0033 
0.0031 

< 0.0010†† 
< 0.0010†† 
< 0.0010†† 
< 0.0010†† 
< 0.0010†† 

平均 
標準偏差 

0.0032 
0.0002 

- 

LiFePO4
† 

サンプル 

0.2511 
0.2563 
0.2511 
0.2552 
0.2540 

1.1354 
1.1353 
1.1291 
1.1355 
1.1348 

0.0136 
0.0144 
0.0139 
0.0142 
0.0139 

平均 
標準偏差 

1.1341 
0.0028 

0.0140 
0.0003 

LiFePO4
† 

MSE Supplies 
(PN:PO0127) 

0.2612 
0.2567 
0.2611 
0.2526 
0.2542 

1.3192 
1.3166 
1.3149 
1.3094 
1.3067 

0.0175 
0.0176 
0.0177 
0.0179 
0.0185 

平均 
標準偏差 

1.3134 
0.0052 

0.0178 
0.0004 
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分析例     硫黄のみ分析                                               （wt ％） 

試料名 試料重量(ｇ) 硫 黄 

LiFePO4
† 

Sigma-Aldrich 
（PN: 759546） 

0.2536 
0.2531 
0.2542 
0.2551 
0.2585 

< 0.0003†† 
< 0.0003†† 
< 0.0003†† 
< 0.0003†† 
< 0.0003†† 

平均 
標準偏差 

- 

LiFePO4
† 

サンプル 

0.2502 
0.2543 
0.2506 
0.2537 
0.2552 

0.0138 
0.0134 
0.0133 
0.0133 
0.0133 

平均 
標準偏差 

0.0134 
0.0002 

LiFePO4
† 

MSE Supplies 
(PN:PO0127) 

0.2575 
0.2633 
0.2591 
0.2617 
0.2582 

0.0170 
0.0167 
0.0168 
0.0170 
0.0171 

平均 
標準偏差 

0.0169 
0.0001 

 

検量線は LECO502-914（lot1004）シンセティックカーボンサルファ－標準物質（C:0.99 %, S:0.97 %）、LECO502-905（lot1003）シンセティ

ックカーボン標準物質（C:5.00 %）、LECO502-964（lot1001）シンセティックカーボンサルファ－標準物質（C:0.12 %, S:0.10 %）で一次式を

作成し、LECO502-999（lot1000）鉄チップ標準物質（C:0.0021 %, S:0.0012 %）で確認されました。 

 

† リチウム化合物の中で、炭酸リチウムなど特定の試料の分析において硫黄のゲッタリングが起こり、硫黄が実際よりも低値となる症

状が見られることがあります。添加回収試験によりリン酸鉄リチウム試料中の硫黄測定への影響を確認したところ、ゲッタリングは見ら

れませんでした。 

 

†† 結果は分析条件の定量下限未満でした。 
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