
LECO ジャパン 合同会社 
〒105-0014 東京都港区芝 2-13-4 

Tel 03-6891-5800 Fax 03-6891-5801 
 

 

 

TruMacN 
 

 

分析条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装置 LECO TruMacN 

分析元素  窒素 

分析法  改良デュマ法 

分析時間  約 5 分  

燃焼ガス  純酸素 

キャリアガス  ヘリウム 

燃焼方式 純酸素気流中抵抗加熱燃焼法 

燃焼温度  1100℃ 

標準化試料 EDTA  N: 9.58% 

試料ボート セラミックボート（P/N：528-203-250） 

Organic Application 製粉試料中の窒素タンパク質分析 
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分析例 

試料名 試料重量(g) 窒素(wt％) たんぱく質(wt％) 
タンパク質 

換算係数 

国産小麦原料 

0.5028 

0.5048 

0.5098 

2.37 

2.36 

2.37 

13.8 

13.8 

13.8 
5.83 

平均 

標準偏差 

RSD% 

2.37 

0.0025 

0.11 

13.8 

0.015 

0.11 

国産小麦粉 1 

0.5023 

0.5084 

0.5055 

2.02 

2.03 

2.02 

11.5 

11.5 

11.5 
5.70 

平均 

標準偏差 

RSD% 

2.02 

0.0020 

0.10 

11.5 

0.011 

0.10 

国産小麦粉 2 

0.5008 

0.5068 

0.5098 

2.37 

2.38 

2.37 

13.5 

13.6 

13.5 
5.70 

平均 

標準偏差 

RSD% 

2.37 

0.0044 

0.19 

13.5 

0.025 

0.19 

輸入小麦粉 

0.5100 

0.5102 

0.5115 

1.78 

1.78 

1.78 

10.1 

10.1 

10.1 
5.70 

平均 

標準偏差 

RSD% 

1.78 

0.0014 

0.079 

10.1 

0.0080 

0.0079 

小麦ふすま 

0.5137 

0.5094 

0.4895 

3.03 

3.00 

3.02 

17.2 

17.1 

17.2 
5.70 

平均 

標準偏差 

RSD% 

3.02 

0.016 

0.54 

17.2 

0.093 

0.54 

グラハム粉 

0.5046 

0.5025 

0.5072 

2.39 

2.42 

2.45 

13.6 

13.8 

13.9 
5.70 

平均 

標準偏差 

RSD% 

2.42 

0.026 

1.1 

13.8 

0.15 

1.1 
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分析例 つづき 

試料名 試料重量(g) 窒素(wt％) たんぱく質(wt％) 
タンパク質 

換算係数 

そば粉 

0.5042 

0.5050 

0.5000 

3.24 

3.24 

3.24 

20.4 

20.5 

20.4 
6.31 

平均 

標準偏差 

RSD% 

3.24 

0.0028 

0.086 

20.4 

0.0018 

0.086 

セモリナ粉 

0.5174 

0.5061 

0.5082 

2.31 

2.31 

2.31 

13.2 

13.2 

13.2 
5.70 

平均 

標準偏差 

RSD% 

2.31 

0.00043 

0.019 

13.2 

0.0024 

0.019 

 

 

 


