
 

TCH600 

分析条件 

ルツボ 標準タイプ 776-247 

フラックス 

スズペレット 761-739 1 枚（0.5g） 

グラファイトパウダー501-073 1/5 スクープ 

（約 0.05g） 

カッパ―チップ 501-263 0.5g 

すべてあらかじめルツボに入れておく（混ざってもよい）。 

試料量 0.1-0.3ｇ 

分析パラメーター 

 アウトガス・サイクル 

  アナリシス・ディレイ 

  アナリシス・ディレイ・コンパレーター 

 分析の種類 

元素パラメーター   

  最短積分時間 

  インテグレーション・ディレイ 

  コンパレーターレベル 

炉パラメーター 

  炉コントロールモード 

  パージ・時間 

  アウトガス・時間 

  アウトガス・パワー 

  分析・パワー 

 

3 

20 秒～50 秒 

1％ 

半自動分析 

 

35 秒 

5 秒 

1％ 

 

電力 

15 秒 

15 秒 

5500W 

5000W 

 

分析例                                     （wt ppm） 

試料名 試料重量（g） 酸素 

アルミニウムロッド 

0.2218 

0.2188 

0.1923 

0.1989 

0.1764 
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10 

8 

9 

10 

平均 9 

アルミニウムディスク 

0.2287 

0.2390 

0.2369 

0.1803 

0.2285 

20 

19 

15 

17 

18 

平均 18 

 

Inorganic Application アルミニウムとその合金中の酸素分析 


