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SC832DR 

・測定方法 

１）サンプルを入れないボートのみ（COM-AID 使用の場合はボートにCOM-AID のみ）の状態で 

ブランク測定を行う。 

２）COM－AID 使用しない場合：ボートに直接0.1g 試料を染み込ませるようにはかり取る。この場合 

時間がたつと試料がボートに浸透し下から漏れることがあるので、測定までの間隔をあまり開け 

ないよう注意する。 

３）COM-AID 使用の場合：約1g COM-AID をボートにはかりとり、試料0.1g を上からかけるように 

入れる。 

４）分析を行う 

 

装置 LECO SC832DR 

分析元素  硫黄 炭素  

分析法  燃焼-赤外線吸収法 

分析時間  約 4分  

燃焼ガス  純酸素 

燃焼温度  燃焼炉 1350℃ 

分析パラメータ 

 ランスディレイタイム      20秒 

 積分時間             硫黄 220秒  炭素 100秒 

 コンパレータ           使用しない 

 エンドライン            使用する 2秒 

助燃剤 COM-AID 501-427 1g 

サンプル重量 0.1g 

Organic Application 炭化水素中の硫黄炭素分析 (*沸点 177℃以上) 
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試料名 試料重量(g) 硫黄(wt%) 炭素(wt%) 

764-545 

hydrocarbon 

 S: 0.30% 

0.1277 

0.1136 

0.1246 

0.1168 

0.1265 

0.315 

0.311 

0.310 

0.306 

0.296 

88.53 

88.66 

88.74 

88.33 

88.68 

平均 

標準偏差 

0.308 

0.007 

88.59 

0.16 

764-547 

hydrocarbon 

S：2.00% 

0.1138 

0.1255 

0.1090 

0.1173 

0.1136 

2.01 

2.01 

2.05 

2.04 

2.02 

87.36 

86.90 

87.20 

86.86 

87.48 

平均 

標準偏差 

2.03 

0.02 

87.16 

0.27 

 

 

 


