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SC832 シリーズ 

分析条件 

＊SC832DR、SC832HT は硫黄検出器 2 台を使用し、低濃度から高濃度まで幅広いレンジを持つモデルです。 

最高設定温度は SC832HT で 1550℃、SC832,SC832DR は 1450℃です。 

 

 

 

 

 

 

装置 LECO SC832 / SC832DR / SC832HT* 

分析元素  硫黄 炭素 

分析法  燃焼-赤外線吸収法 

分析時間  約 4 分  

燃焼ガス  酸素 

燃焼温度  SC832 / SC832DR ：1450 ℃, SC832HT: 1550 ℃ 

分析パラメータ 

 ランスディレイタイム      20 秒 

 最短積分時間          硫黄 120 秒  炭素 60 秒 

 最大積分時間          硫黄 360 秒  炭素 360 秒 

 コンパレータ           硫黄 1.0 %   炭素 0.3 % 

助燃剤 
SC832,SC832DR では COM-CAT（酸化タングステン助燃剤、P/N502-321）  

1 gを添加し、試料とよく混ぜる。SC832HT では不要。 

サンプル容器 
セラミックボート（P/N:528-203） （試料 0.1 g、炭素濃度約 1 %以下の場合 

1000℃×1 時間以上空焼きが必要です。） 

サンプル重量 0.1-0.25 g 

サンプル前処理 均一な粉末状にし、105℃ 1 時間乾燥しておく 

Organic Application セメント、粘土、フライアッシュ、土壌、鉱石中の硫黄分析 



 

LECOジャパン 合同会社 

〒105-0014 東京都港区芝 2-13-4 

Tel 03-6891-5800 Fax 03-6891-5801 

 

分析例  

 

 


